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ПОЧЕМУ WOLTA® LX?

Экономия 90%
Светодиодные лампы потребляют в 9 раз меньше электроэнергии 
в Сравнении С лампами накаливания /клаСС а+/

ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок службы
Срок Службы ламп СоСтавляет более 30000 чаСов

Безопасный свет
низкий коэффициент пульСации обеСпечивает комфортный Свет, не оказывая негативного влияния 
на зрение и здоровье

Гарантия 2 года
уверенноСть в качеСтве

Соответствие ЕМС
отСутСтвие недопуСтимых электромагнитных 
помех другим электронным уСтройСтвам

Соответствие СТБ IEC 62612-2016 
и СТБ 2476 -2016
лампы прошли дополительную добровольную Сертификацию

Совместимость с выключателями 
с подсветкой
лампы WOLTA® LX подойдут для экСплуатации С выключателями

С подСтветкой*

*не диммируютСя



ВЗГЛЯД СНАРУЖИ

подробные техничеСкие

характериСтики

графичеСкое изображение

цветовой температуры

цвет коробки говорит

о цветовой температуре

оСновные 
преимущеСтва

и оСобенноСти

форма колбы

цоколь

вырез для 
развешивания

на крючках

мощноСть потребляемая

и Световой поток



ЧТО ВНУТРИ?

качеСтвенные  Светодиоды EpisTAr 
С выСоким коэффициентом  
цветопередачи rA>80

раССеиватель  изготовлен из качеСтвенного 
поликарбоната С выСоким коэффициентом 
СветопропуСкаемоСти Свыше 90%, 
С равномерным раССеиванием 
Светового потока.

корпуС изготовлен из 
негорючих материалов 
– термоплаСт psU

предохранитель – терморезиСтор для 
защиты от короткого замыкания в 
цепи

увеличено количеСтво 
Светодиодов, для Снижения  
тока на каждый Светодиод, 
что ведет к Снижению 
температуры и увеличению 
Срока Службы (>30 000ч)

алюминиевый радиатор для отвода тепла, 
что ведет к Снижению температуры нагрева 
лампы и увеличению долговечноСти

клаССичеСкий iC драйвер С EMC, 
что дает возможноСть оСвещать 
без пульСации (кп≤5%), 
С отСутСтвием электромагнитных 
помех и защитой от воздейСтвия 
других  электронных уСтройСтв С 
широким диапазоном напряжения 
175~250в



A60

LED Epistar
качеСтвенные Светоди-
оды

КП ≤5%
отСутСтвие пульСации

Совместимость
С выключателями С подСветкой

IC драйвер
клаССичеСкий драйвер 
С EMС

100000 циклов
включение/выключение

2 года
гарантийный Срок

Светодиодная лампа А60 серии LX C классической колбой грушевидной формы 
подойдет к различным типам светильников с широким диаметром плафонов.

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

выСокая Степень энергооффективноСти



A60

30000 чаСов
качеСтвенные Светоди-
оды

КП ≤5%
отСутСтвие пульСации

Совместимость
С выключателями С подСветкой

IC драйвер
клаССичеСкий драйвер 
С EMС

100000 циклов
включение/выключение

2 года
гарантийный Срок

Светодиодная лампа А60 серии LX C классической колбой грушевидной формы 
подойдет к различным типам светильников с широким диаметром плафонов.



G45

LED Epistar
К С ТВЕННЫЕ  С ВЕТОДИ -
ОДЫ

КП ≤5%
О Т С УТ С ТВИЕ  ПУЛЬ С

Совместимость
С  С  ПОД С ВЕТКОЙ

К СС ИЧЕ С КИЙ  
С  EMС

100000 ЦИКЛОВ
ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

2 
Г  С РОК



Лампы серии LX типа С37 - эффективная замена ламп накаливания формы 
«свеча». Данные лампы традиционно применяются в классических люстрах 
с узкими плафонами. 

C37

LED Epistar
качеСтвенные Светоди-
оды

КП ≤5%
отСутСтвие пульСации

Совместимость
С выключателями С подСветкой

IC драйвер
клаССичеСкий драйвер 
С EMС

100000 циклов
включение/выключение

2 года
гарантийный Срок



Специальное матовое покрытие колбы ламп серии  LX  формы  MR16 обеспечивает 
равномерное свечение, что способствует созданию максимально комфортного 
и мягкого света. Применяются в точечных светильниках GU5.3, GU10 
для акцентного освещения. 

Артикул
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Мощность Световой
поток

Цветовая
температура

Напряжение Угол
рассеяния

Размер
Срок

службы

MR16

LED Epistar
качеСтвенные Светодиоды

КП ≤5%
отСутСтвие пульСации

Совместимость
С выключателями С подСветкой

IC драйвер
клаССичеСкий драйвер С EMС

100000 циклов
включение/выключение

2 года
гарантийный Срок



Артикул
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Срок

службы

IC драйвер
клаССичеСкий драйвер С 
EMС

≤5%
коэффициент пульСации

LED Epistar
качеСтвенные Светодиоды    

100000 циклов
включение/выключение

2 года
гарантийный Срок


